2 Marleaux

Spezifikationen BASSGUITARS

Konstruktion / Holz
» 1-teiliger Dibetou-Body
« ergonomisches Shaping
» 1-teiliger Ahornhals, Dual Action Halsspannstab
* Bolt-On Halskonstruktion, 6-Punkt verschraubt
» Palisander-Griffbrett mit 22 Btiinden und Null-Bund, seitliche Dots
« Zargenbuchse
Elektronik

* Marleaux V2 2-Band-EQ mit passiver Tonblende
« 2 JSBC Tonabnehmer (twin-colil in line) von Delano

Hardware

* Marleaux Custom Bricke von ETS, chrome oder schwarz
* Stimmmechaniken von Schaller, chrome oder schwarz

Oberflache
* matt lackiert

Griffbrettradius
 1./22.Bund: 305 mm (12,0") /406 mm (16,0")

Halsmafle 4-Saiter

 Mensur: 864 mm (34,0")

« Sattel; 38 mm (1,50")

« 12. Bund: 56,5 mm (2,22")

e 22.Bund: 65 mm (2,56")

+ Steg: 60 mm (2,36") / 20 mm (0,79") je Saite
Halsmafle 5-Saiter

 Mensur: 864 mm (34,0")

«  Sattel: 43,5 mm (1,71")

o 12. Bund: 66 mm (2,60")

e 22.Bund: 76 mm (2,99")

* Steg: 76 mm (2,99") / 19 mm (0,75") je Saite
Sound

* knurrig, definiert, resonant

Optionen

* Erle-Body

* Ahorn-Griffbrett

e Linkshander

e Bundlos mit Ahorn-Linien
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